Datovy list

Elektromagneticke ventily
2/2-cestné neprimo-ovladane

Typ EV220B
DN 15-50B
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2/2-cestné neprimo-oviadané ventily

Dacifold

. Typ EV220B
De-energized L, .
IIIZ[D@M closed pro neutralni kapaliny a plyny
DN 15-40B a50 G

G',-G2

Charakteristika

- pro pramyslové aplikace

- pro vodu, paru, olej, stla¢eny vzduch
a podobna neutralni média

- hodnota pritoku vody 2,2 az 160 m%h

- diferencni tlak az 16 bar

- viskozita az 50 cSt

- teplota okoli az +80 °C

- teplota média -30 °C az +140 °C

- kryti civky az po IP 67

- pfipojeni od G /2 po G 2

- eliminace vodnich raz(

- vestavény filtr na ochranu pilotniho systému

- k dispozici s volitelnym uzaviracim ¢asem
(viz. strana 11)

- rovnéz k dispozici se zavitem NPT.
Kontaktujte, prosim, Danfoss.

Technické udaje Typ EV220B EV220B EV220B | EV220B EV220B EV220B
15B 20B 25B 32B 40B 50G
Instalace Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah EPDM/NRB: 0,3 - 16 bar, FKM: 0,3 - 10 bar
Max. zkuSebni tlak 25 bar
Oteviraci gas ) 40 ms 40 ms 300 ms 1000 ms 1500 ms 5000 ms
Uzaviraci ¢as ') 350 ms 1000 ms 1000 ms 2500 ms 4000 ms | 10000 ms
Teplota okoli Typ BA: 9 W ac/15 W dc az+40°C  Typ BG: 12 W ac/20 W dc aZ +80 °C
Typ BB: 10 W ac/18 W dc az+80°C  Typ BO: 10 W ac/10 W dc az +40 °C
Typ BE: 10 W ac/18 W dc (IP67) az +80°C ~ Typ BP: 16 W dc az +55°C
Teplota média EPDM: -30 aZ +120 °C a +140 °C/4 bar (nizkotlaka para)
FKM: 0az +100°C a + 60 °C pro vodu
NBR: -10aZ +90°C
Viskozita max. 50 cSt
Materialy Ventil EV220B 50G: Délovina W. ¢. 2.1096.01
1) Gasy jsou orientacni a plati ostatni: Mosaz W. &. 2.0402
pro vodu. Kotva: Nerez ocel  W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
Piesné éasy budou zaviset Tuba kotvy: Nerez ocel W. ¢. 1.4306/AISI 304L
na tlaku. Uzaviraci éasy Zarazka kotvy: Nerez ocel W. €. 1.4105/AISI 430FR
je mozné zménit vyménou PruZiny: Nerez ocel ~ W.¢&. 1.4310/AISI 301
vyrovnavaci trysky. O-krouzky: EPDM nebo NBR
KuZzelka: EPDM nebo NBR
Membrana: EPDM, FKM nebo NBR
Typy civek

1] - i

Danfoss také nabizi nehluc¢né civky

Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67)
9W ac 10 W ac 10 W ac
15 W dc 18 Wdc 18 Wdc

ﬂ]‘ urcené pro zvukové velmi citlivé

j aplikace a EEx mil T4 civky pro pro-
Typ:BG  gipedy s nebezpedim vybuchu - viz.
;g w 32 datovy list civky DKACV.PD.600.A

viz. DKACV.PD.600.A

Rozméry a hmotnost

Typ L B B4 [mm] H, H Hmotnost
. Typ civky bez civky
7 T y =B~z
— T = 5 [mm] | [nm]| BA | BP |BB/BE|BG/BO| [mm] [mm] [kal
[{i]‘ | 3 :‘ EE'
. {5l EV220B 15B | 80.0| 52.0 | 32 45 46 68 15.0 94.0 0.8
‘ EV220B 20B | 90.0| 58.0 | 32 45 46 68 18.0 98.0 1.0
EV220B 25B |109.0| 70.0 | 32 45 46 68 22.0 108.0 1.4
EV220B 32B |120.0| 82.0 | 32 45 46 68 27.0 115.0 2.2
EV220B 40B | 130.0| 95.0 | 32 45 46 68 32.0 124.0 3.2
EV220B 50 G | 162.0|113.0 | 32 45 46 68 37.0 130.0 4.3

2 DKACV.PD.200.D2.02

© Danfoss A/S 08-2000



2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily

Typ EV220B

De-energized

G',-G 2 pro neutralni kapaliny a plyny closed
DN15-40B a50G
Funkce . < o Y .
Odpojené napéti civky (uzavreno): 1. Civka
Kdyz je napéti odpojeno, kuzelka (3) 2. PruZina kotvy
je stlacena proti pilotnimu sedlu (4) 3. Kyzelll(a
pruzinou kotvy (2). Tlak na membra- 4 Pilotni sedlo 1
nu (5) se vytvaii pies vyrovnavaci 5. Membrana
trysku (7). Membrana uzavie hlavni 6. Hiavni sedlo 2
y " ) , 7. Vyrovnavaci tryska
sedlo (6), jakmile tlak na membranu 3
odpovida vstupnimu tlaku. Ventil
bude uzavien, dokud bude napéti
civky odpojeno. 4
Pripojeni napéti civky (otevieno): 7 5
Kdyz je v civce (1) napéti, otevie se
pilotni sedlo (4). ProtoZe pilotni
sedlo je vétsi nez vyrovnavaci
tryska (7), tlak na membranu (5) 6
poklesne a membrana se zvedne e
z hlavniho sedla (6). Ventil je 03
otevren pro volny pritok a bude g2
otevfen po dobu, kdy bude udrzovan o
minimalni diferenéni tlak v celém
ventilu a kdy bude v civce napéti.
Objednani Télo ventilu
Pi- Material | Kv | Teplota média Ty, Objednaci ¢islo PDP ©)
ojeni | tésnéni bez civl Sechny t ivek
pol : Min. | Max. Typ Specifikace ky veechny typy ev
1ISO 5 Min. Max.”)
22811 myh| C | ‘C WRe [bar] | [bar]
EPDM ') -30 | +120%)| EV220B 15B |G 12 E NC000| 032U7115 ano 16
') EPDM je mozZno pouzit G'/2 | NBR?) 4 [-10 | + 90 |EV220B 15B |G 12N NCO000| 032U7170 0.3 16
pro vodu a paru (para FKM °) 0 | +100°)| EV220B 15B |G 12 F NC000| 032U7116 10
max. +140 °C/4 bar) EPDM ) -30 | +120*)|EV220B 20B |G 34 E NCOOO| 032U7120 | ano 16
2) NRD je mozno pouZit G434 | NBR?) 8 [-10 | + 90 |EV220B 20B |G 34 N NC000| 032U7171 0.3 16
pro olej, vodu a vzduch FKM °) 0 | +100°)|EV220B 20B |G 34 F NC000| 032U7121 10
%) FKM je mozno pouZit EPDM ) -30 | +120%)| EV220B 25B |G 1 E NCO000| 032U7125 ano 16
; G1 [NBR?® | 11 |-10 | + 90 |EV220B 25B |G 1N NCO000| 032U7172 0.3 16
pro olej a vzduch. ) 5
Pro vodu max. +60 °C FKM : 0 +1004) EV220B 25B |G 1 F NCO0O| 032U7126 10
- .y EPDM -30 | +120%)| EV220B 32B |G 114E NCO000| 032U7132 ano 16
) :‘ch’“?'ﬁ‘) Eé"a’ 4 bary, G1'/4|NBR?) | 18 |-10 | + 90 |EV220B 32B |G 114N NCO0O0O| 03207173 03 16
ax. + FKM ®) 0 | +100%)|EV220B 32B |G 114F NC000| 032U7133 10
BA ac/dc a BB/BE dc . 3
. 0 EPDM ) -30 | +120%)| EV220B 40B |G 112E NCO000| 032U7140 ano 16
civka max. +100 C 1 5
BO a BP civka G1'2|NBR?) | 24 |-10 | + 90 |EV220B 40B |G 112N NCO000| 032U7174 0.3 16
max. +90 °C FKM °) 0 | +100°)| EV220B 40B |G 112F NC000| 032U7141 10
5 p ’ J 60°C EPDM ) -30 | +120%)|EV220B 50G |G 2E NCO000| 032U7150 ano 16
ro vodu max. + G2 |NBR?) | 40 |-10 | + 90 |EV220B 50G |G 2N NCO000| 032U7175 0.3 16
BO a BP civka FKM °) 0 | +100%)|EV220B 50G |G 2F NC000| 032U7151 10
max. +90 C
%) Dovoleny diferenéni tlak
”) Pro vy3si diferencni tlak,
prosim kontaktujte Danfoss
®) Certifikat WRc
Civky
viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A
DKACV.PD.200.D2.02 ® Danfoss A/S 08-2000 3




2/2-cestné neprimo-oviadané ventily zk ;

. Typ EV220B NO
De-energized L, . ,
Ezﬂ open pro neutralni kapaliny a plyny G'-G2
o) DN 15-40B a50 G
Charakteristika - pro primyslové aplikace

- pro vodu, paru, olej, stla¢eny vzduch
a podobna neutralni média

- hodnota pratoku vody 2,2 az 160 m3/h

- diferencni tlak az 16 bar

- viskozita az 50 cSt

- teplota okoli az +80 °C

- teplota média -30 °C az +140 °C

- kryti civky az po IP 67

- pfipojeni od G /2 po G 2

- eliminace vodnich razd

- vestaveény filtr na ochranu pilotniho systému

- k dispozici s volitelnym uzaviracim ¢asem
(viz. strana 11)

- rovnéz k dispozici se zavitem NPT.
Kontaktujte, prosim, Danfoss.

Technické udaje Typ EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B
15B 20B 25B 32B 40B 50G
Instalace Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah EPDM/NRB: 0,3 - 16 bar, FKM: 0,3 - 10 bar
Max. zkuSebni tlak 25 bar
Oteviraci éas ") 40 ms 40 ms 300 ms 1000 ms 1500 ms 5000 ms
Uzaviraci ¢as ") 350 ms 1000 ms 1000 ms 2500 ms 4000 ms | 10000 ms
Teplota okoli Typ BA: 9 W ac/15 W dc az+40°C  Typ BG: 12 W ac/20 W dc aZ +80 °C
Typ BB: 10 W ac/18 W dc az+80°C  Typ BO: 10 W ac/10 W dc aZ +40 °C
Typ BE: 10 W ac/18 W dc (IP67) a2 +80°C ~ Typ BP: 16 W dc az +55°C
Teplota média EPDM: -30 az +120 °C a +140 °C/4 bar (nizkotlaka para)
FKM: 0az+100°C a + 60 °C pro vodu
NBR: -10az +90°C
Viskozita max. 50 cSt
Materialy Ventil EV220B 50G: Délovina W. €. 2.1096.01
N . . ., 3 ostatni: Mosaz W. 6. 2.0402
) Casy jsou orientacni a plati —
pro vodu. Kotva: Nerez ocel W. g 1.4105/AIS| 430FR
PFesné asy budou zaviset Tuba kotvy: Nerez ocel ~ W.¢&. 1.4306/AISI 304L
na tlaku. Uzaviraci ¢asy Zarézka kotvy: Nerezocel ~ W.¢. 1.4105/AISI 430FR
je mozné zménit vyménou Pruziny: Nerez ocel ~ W.¢&. 1.4310/AISI 301
vyrovnavaci trysky. O-krouzky: EPDM nebo NBR
Kuzelka: EPDM nebo NBR
Membrana: EPDM, FKM nebo NBR
Typy civek - ' ! Danfoss také nabizi nehiucné civky
EI;I:I [I]_ ﬂ]— urcené pro zvukové velmi citlivé

] - ] i ; aplikace a EEx mli T4 civky pro pro-
Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) Typ: BG stfedi s nebezpedim vybuchu - viz.

9Wac  10Wac 10Wac 12Wac  gatovy fist civky DKACV.PD.600.A
15Wdc  18Wdc 18 W dc 20 W dc

viz. DKACV.PD.600.A

Rozméry a hmotnost Typ L B TB1 [mnl](] H, H Hrmotnost
yp civky bez civky

T T FBT [mm] | [mm]| BA | BP |BB/BE|BG/BO| [mm] [mm] kgl

£ | ITT1%% | EV220B 15B | 80.0| 520 | 32 | 45 46 68 15.0 94.0 0.8

T = RN EV220B 20B | 900|580 | 32 | 45 | 46 | 68 | 18.0 98.0 1.0

i aus EV220B 25B [109.0| 70.0 | 32 | 45 46 68 22.0 108.0 1.4

3 EV220B 32B |120.0| 820 | 32 | 45 46 68 27.0 115.0 22

— EV220B 40B |130.0| 95.0 | 32 | 45 46 68 32.0 124.0 3.2

. EV220B 50 G |162.0(113.0| 32 | 45 46 68 37.0 130.0 4.3

4 DKACV.PD.200.D2.02 © Danfoss A/S 082000



2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily Zk ;

Typ EV22?B'NO . De-energized
G',-G2 pro neutralni kapaliny a plyny open jN

DN15-40Ba50G 0]
Funkce Odpojené napéti civky (otevieno): § 1
KdyZ je napéti v civce (2) odpojeno, g2
pilotni sedlo (4) je otevieno. ProtoZe L
pilotni sedlo je vétSi nez vyrovnavaci 2
tryska (7), tlak na membranu (5)
poklesne a proto se membrana zvedne
z hlavniho sedla (6). Ventil bude 3
otevien, dokud je udrzovan minimalini
diferencni tlak ve ventilu a dokud je
napéti v civce odpojeno. 4
Pripojeni napétf civky (uzavieno): 5
KdyzZ je na civku (2) pfivedeno napéti,
kuzelka (3) je stlacena proti pilotnimu
sedlu (4). Tlak na membranu (5) je 6
vytvaren pres vyrovnavaci trysku (7).
Membrana uzavfe hlavni sedlo (6),
jakmile tlak na membranu odpovida
vstupnimu tlaku. Ventil bude uzavren,
dokud bude v civky napéti. )
1. Kotva 5. Membrana
2. Civka 6. Hlavni sedlo
3. Kuzelka 7. Vyrovnavaci tryska
4. Pilotni sedfo
Objednani Télo ventilu
Pfi- | Material | Kv | Teplota média Typ Objednaci &islo PDP ©)
pojeni | tésnéni Min. | Max. Typ Specifikace bez civky v8echny typy civek
ISO Min. Max.”)
228/1 m¥h | C Cc [bar] [bar]
EPDM ') -30 | +120%)| EV220B 15B |G 12 E NO00O 032U7117 16
') EPDM je mozno pouzit G'/2 | NBR?) 4 [-10 | + 90 |EV220B 15B |G 12N NO00O 032U7180 0.3 16
pro vodu a paru (para FKM ) 0 | +100°)| EV220B 15B |G 12 F NO00O 032U7118 10
max. +140 °C/4 bar) EPDM ') -30 | +120%)| EV220B 20B |G 34 E NO0OO 032U7122 16
2) NRD je mozno pouzit G%41 | NBR?) 8 [-10 | + 90 |EV220B 20B |G 34 N NO0O0OO 03207181 0.3 16
pro olej, vodu a vzduch FKM °) 0 | +100°)| EV220B 20B |G 34 F NO0OOO 032U7123 10
%) FKM je mo2no pousit EPDM ') -30 | +120%)| EV220B 25B |G 1E NOO00O 032U7127 16
pro olej a vzduch. G1 NBRz) 1 [-10 | + 90 |EV220B 25B |G 1N NO00O 032U7182 0.3 16
Pro vodu max. +60 °C FKM )1) 0 +1004; EV220B 25B |G 1F NOOO0O 032U7128 10
P . EPDM -30 | +120%)| EV220B 32B |G 114 E NOO00O 032U7134 16
) 2‘:)':?1'?5% E?gra’ 4 bary, G1'/4|NBR?) | 18 |-10 | + 90 |EV220B 328 |G 114N NOOOO 03207183 0.3 16
BA ac/dc a BE/BE de FKM °) 0 | +100°)| EV220B 32B |G 114F NO00O 032U7135 10
civka max. +100 °C EPDM ') -30 | +120%)| EV220B 40B |G 112E NOO000 032U7142 16
BO a BP civka G1'/2 NBRz) 24 [-10 | + 905 EV220B 40B |G 112N NO000 032U7184 0.3 16
max. 490 °C FKM °) 0 | +100°%)| EV220B 40B |G 112F NO000O 032U7143 10
%) Pro vodu max. +60 °C EPDI\Z/I1) -30 | +120%)| EV220B 50G |G 2E NOO00O 032U7152 16
nax. G2 |NBR? | 40 [-10 | + 90 |EV220B 50G |G 2N NOO00O 032U7185 0.3 16
BO aBP %lvka FKM °) 0 | +100°)| EV220B 50G |G 2F NO00O 032U71531 10
max. +90 C

€) Dovoleny diferenéni tlak

’) Pro vy38i diferencni tlak,
prosim kontaktujte Danfoss

®) Certifikat WRc

Civky

viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A

DKACV.PD.200.D2.02 © Danfoss A/S 08-2000 5



2/2-cestné neprimo-oviadané ventily zk ;
b ized Typ EV220B
IE[D%W clg;réergme pro lehce agresivni kapaliny a plyny G',-G2
DN 15 - 50 BD

Charakteristika - pro primyslové aplikace
- pro neutralni a agresivni kapaliny a plyny.
Kontaktujte Danfoss, pokud mate pochyb-
nosti 0 vhodnosti tohoto ventilu pro dané
médium.
- diferencni tlak az 16 bar
- viskozita az 50 cSt
- teplota okoli az +80 °C
- teplota média -30 °C az +140 °C
- kryti civky az po IP 67
- pfipojeni od G /2 po G 2
- eliminace vodnich razd
- vestavény filtr na ochranu pilotniho systému
Technické Gdaje Typ EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B
15BD 20BD 25BD 32BD 40BD 50BD
Instalace Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah EPDM/NRB: 0,3 - 16 bar
Max. zkuSebni tlak 25 bar
Oteviraci éas ") 40 ms 40 ms 300 ms 1000 ms 1500 ms 5000 ms
Uzaviraci 8as ') 350 ms 1000 ms 1000 ms 2500 ms 4000 ms | 10000 ms
Teplota okoli Typ BA: 9 W ac/15 W dc az+40°C  Typ BG: 12 W ac/20 W dc aZ +80 °C
Typ BB: 10 W ac/18 W dc az+80°C  Typ BO: 10 W ac/10 W dc aZ +40 °C
Typ BE: 10 W ac/18 W dc (IP67) az +80°C  Typ BP: 16 W dc az +55°C
Teplota média EPDM: -30 az +120 °C a +140 °C/4 bar (nizkotlaka para)
Viskozita max. 50 ¢St
Materialy Ventil: Mosaz CuZn36Pb2As/CZ132
Kotva: Nerezocel ~W.¢. 1.4105/AISI 430FR
Tuba kotvy: Nerez ocel ~W.¢. 1.4306/AISI 304L
Zarézka kotvy: Nerezocel ~W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
N ) . . B PruZziny: Nerez ocel ~ W. ¢. 1.4310/AISI 301
) Casy Jsou orientacni a plati Trysky: Nerez ocel  W.&. 1.4404/AISI 301
bro vodu. . Sedlo ventilu: Nerez ocel W.&. 1.4404/AISI 301
Pfesné Casy budou zaviset -
na tlaku. Uzaviraci 8asy O'kerUZky' EPDM
je mozné zmé&nit vyménou Kuzelka: EPDM
vyrovnavaci trysky. Membrana: EPDM
Typy civek ] ,
Danfoss také nabizi nehluéné civky
EL ﬂ]’ ﬂ]‘ urcené pro zvukové velmi citlivé
] i T i ; aplikace a EEx mil T4 civky pro pro-
Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) Typ: BG stfedi s nebezpedim vybuchu - viz.
9Wac  10Wac 10 Wac 12Wac  gatovy list civky DKACV.PD.600.A
15Wdc 18 Wdc 18 Wdc 20 W dc
viz. DKACV.PD.600.A
Rozméry a hmotnost Typ L B B, [mm] H, H Hmotnost
Typ civky bez civky
7T g &2 [mm] | [nm]| BA BP |BB/BE |[BG/BO| [mm] [mm] [kal
. T % | Eve2oB 15BD | 800|520 32 | 45 | 46 | 68 | 150 94.0 0.8
! Yol
i ! EV220B 20BD | 90.0| 58.0 32 45 46 68 18.0 98.0 1.0
‘ EV220B 25 BD | 109.0| 70.0 | 32 45 46 68 22.0 108.0 1.4
EV220B 32 BD | 120.0| 82.0 32 45 46 68 27.0 115.0 2.2
EV220B 40 BD | 130.0| 95.0 32 45 46 68 32.0 124.0 3.2
EV220B 50 BD | 162.0[113.0 | 32 45 46 68 37.0 130.0 4.3

6 DKACV.PD.200.D2.02 © Danfoss A/S 082000



2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily Zk ;

Typ EV220B .

L . De-energized
pro lehce agresivni kapaliny a plyny closed IE[D;W
DN 15 - 50 BD

G',-G2
Funkce 1. Civka Odpojené napéti civky (uzavreno):
2. PruZina kotvy Kdyz je napéti odpojeno, kuzelka (3)
3. KuZelka je stladena proti pilotnimu sedlu (4)
4. Pilotn/ sedlo pruzinou kotvy (2). Tlak na membra-
5. Membrana nu (5) se vytvaii pies vyrovnavaci
6. Hiavni sedio . y ,
7. Vyrovnavaci tryska trysku (7)..Men.1brana uzavre hlaym
sedlo (6), jakmile tlak na membranu
odpovida vstupnimu tlaku. Ventil
bude uzavfen, dokud bude napéti
civky odpojeno.
Pripojeni napéti civky (otevieno):
Kdyz je v civce (1) napéti, otevie se
pilotni sedlo (4). ProtoZe pilotni
sedlo je vétsi nez vyrovnavaci
tryska (7), tlak na membranu (5)
poklesne a membrana se zvedne
z hlavniho sedla (6). Ventil je
otevren pro volny pritok a bude
otevren po dobu, kdy bude udrzovan
minimalni diferenc¢ni tlak v celém
R ventilu a kdy bude v civce napéti.
Objednani Télo ventilu
Pfi- Material | Kv | Teplota média Typ Objednaci ¢islo PDP °)
pojeni | tésnéni i N bez civky v8echny typy civek
Min. | Max. Typ Specifikace
IS0 Certifikat WRc Min. Max.*)
228/1 m¥h | C ‘C [bar] [bar]
G'2 |EPDM')| 4 |-30 | +120%)| EV220B 15B |G 12 E NC00O 032U5815
G3%4 |EPDM")| 8 |-30 | +1202)| EV220B 20B |G 34 E NC000 032U5820
G1 |EPDM')| 11 |-30 | +1202)|EV220B 25B |G 1E NC000 032U5825 03 16
G1'/4|EPDM")| 18 |-30 | +1202)| EV220B 32B |G 114 E NC000 032U5832
G1'/2|EPDM")| 24 |-30 | +1202)| EV220B 40B |G 112E NC000 032U5840
G2 |EPDM')| 40 |-30 | +120%)|EV220B 50B |G 2E NC000 032U5850
') EPDM je mozno pouZit pro vodu a paru (para max. +140 °C/4 bar)
2) Nizkotlaka para, 4 bary ~ max. +140 °C
BA ac/dc a BB/BE dc civka max. +100 °C
BO a BP civka max. + 90 °C
%) Dovoleny diferengni tlak
*) Pro vy&8i diferenni tlak, prosim kontaktujte Danfoss
Civky

viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A
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Dacifold

2/2-cestné neprimo-oviadané ventily

. Typ EV220B
De-energized fe L .
IIZD:I%]N closed pro neutralni a agresivni kapaliny a plyny G'p-G2
DN 15 - 50 SS
Charakteristika - pro primyslové aplikace
- pro neutralni a agresivni kapaliny a plyny.
Kontaktujte Danfoss, pokud mate pochyb-
nosti 0 vhodnosti tohoto ventilu pro dané
médium.
- diferencni tlak az 16 bar
- viskozita az 50 cSt
- teplota okoli az +80 °C
- teplota média -30 °C az +140 °C
- kryti civky az po IP 67
- pfipojeni od G /2 po G 2
- eliminace vodnich raza
Technickeé Udaje Typ EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B | EV220B
15SS 20SS 2588 32SS 40SS 50SS
Instalace Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah EPDM/NRB: 0,3 - 16 bar, FKM: 0,3 - 10 bar
Max. zkuSebni tlak 25 bar
Oteviraci éas ) 40 ms 40 ms 300 ms 1000 ms 1500 ms 5000 ms
Uzaviraci ¢as ') 350 ms 1000 ms 1000 ms 2500 ms 4000 ms | 10000 ms
Teplota okoli Typ BA: 9 W ac/15 W dc az+40°C  Typ BG: 12 W ac/20 W dc az +80 °C
Typ BB: 10 W ac/18 W dc az+80°C  Typ BO: 10 W ac/10 W dc az +40 °C
Typ BE: 10 W ac/18 W dc (IP67) az +80°C ~ Typ BP: 16 W dc az +55°C
Teplota média EPDM: -30 az +120 °C a +140 °C/4 bar (nizkotlaka para)
FKM: 0az+100°C a + 60 °C/ pro vodu
Viskozita max. 50 cSt
Materialy Ventil: Nerez ocel ~ W.¢. 1.4581/AISI 318
Kotva: Nerez ocel ~ W.¢. 1.4105/AISI 430FR
Tuba kotvy: Nerez ocel W. ¢. 1.4306/AISI 304L
. Zarazka kotvy: Nerezocel ~W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
') Casy jsou orientalni a plati Pruziny: Nerez ocel ~W.&. 1.4310/AISI 301
pro vodu. o Trysky: Nerez ocel  W.¢&. 1.4404/AISI 301
P'etfnlf °%Syab922}‘é;i"'set O-krouzky: EPDM nebo FKM
na tlaku. Uzaviraci -
o mozné Zmént wméxou Kuzelka: EPDM nebo FKM
vyrovnavaci trysky. Membrana: EPDM nebo FKM

Typy civek ] ] .
Danfoss také nabizi nehlucné civky
E'.[ I]]_ ﬂ]‘ urcené pro zvukové velmi citlivé
i ; aplikace a EEx mil T4 civky pro pro-
Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) Typ: BG stredi s nebezpedim vybuchu - viz.
9Wac 10Wac 10 W ac 12Wac  gatovy fist civky DKACV.PD.600.A
15 W dc 18 Wdc 18 Wdc 20 W dc
viz. DKACV.PD.600.A
Rozméry a hmotnost Typ L B B, [mm] H, H Hmotnost
Typ civky bez civky
gt [mm] | [mm]| BA | BP |BB/BE|BG/BO| [mm] | [mm] [ka]
| 1t EV220B 15SS | 80.0| 52.0 32 45 46 68 15.0 94.0 0.8
EV220B 20 SS | 90.0| 58.0 32 45 46 68 18.0 98.0 1.0
EV220B 25 SS | 109.0| 70.0 32 45 46 68 22.0 108.0 1.4
EV220B 32 SS | 120.0| 82.0 32 45 46 68 27.0 115.0 2.2
EV220B 40 SS | 130.0| 95.0 32 45 46 68 32.0 124.0 3.2
EV220B 50 SS | 162.0|113.0 | 32 45 46 68 37.0 130.0 4.3
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2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily Zk ;

G- G2 Typ EVZZ?B, L, i De-energized
pro neutralni a agresivni kapaliny a plyny closed
DN 15-50 SS
Funkce 1. Civka Odpojené napéti civky (uzavreno):
2. PruZina kotvy Kdyz je napéti odpojeno, kuzelka (3)
3. KuZelka je stladena proti pilotnimu sedlu (4)
4. Pilotn/ sedlo pruzinou kotvy (2). Tlak na membra-
g: %fﬂgfggslo nu (5) se vytvaii pres vyrovnavaci
7. Vyrovndvaci tryska trysku (7). Membrana uzavfe hlavni
sedlo (6), jakmile tlak na membranu
odpovida vstupnimu tlaku. Ventil
bude uzavfen, dokud bude napéti
civky odpojeno.
1
2 ., s .
Pripojeni napéti civky (otevieno):
3 KdyzZ je v civce (1) napéti, otevie se
pilotni sedlo (4). ProtoZe pilotni
4 sedlo je vétsi nez vyrovnavaci
tryska (7), tlak na membranu (5)
poklesne a membrana se zvedne
7 5 z hlavniho sedla (6). Ventil je
otevren pro volny pritok a bude
otevren po dobu, kdy bude udrzovan
minimalni diferencni tlak v celém
6 ventilu a kdy bude v civce napéti.
Objednani Télo ventilu
PFi- Material | Kv | Teplota média Ty Objednaci ¢éislo PDP °)
') EPDM je mozno pousit pojeni | tésnéni Min. | Max. Typ Specifikace bez civky vSechny typy civek
pro vodu a paru (para - 5
max. +140 °C/4 bar) ;288?1 m¥h | ‘C ‘c [I\él::] IEIll)a;:] )
2 i . o
)EE}NJ)IJ; ':(\’;23 (f’rfuz't 1/, |EPDMO[ 4 [-30 [ +120%) EV220B 1588 [G 12 E NCOOO 032U8500 s 16
Pro vodu max. +60 °C FKM 2) 0 | +100%)| EV220B 15SS |G 12 F NC000 032U8506 : 10
%) Nizkotlaka para, 4 bary 6 EPDI\ZII‘) g |-80 | +120 j) EV220B 20SS |G 34 E NC00O 032U8501 0.3 16
mex.+140'C cron o0 T+ 1209 Evecop sese o Ecoool oestasae T
- +
EC ka;cﬁgxa-\ ?18 églozcdc G1 | km2) " 0 | +100%)| EV220B 25SS |G 1F NC000 03208508 03 10
BO a BP civka G 1 EPDI\ZII‘) 18 |30 +120°%)| EV220B 32SS |G 114 E NC000 032U8503 03 16
max. +90 °C FKM ?) 0 | +100%)| EV220B 32SS |G 114 F NC000 032U8509 10
4 0 EPDM ' -30 | +120°%)|EV220B 40SS |G 112E NC000 032U8504 16
) gg’;’cgj; ;?\/ak); +60°C G 1/ FKMZ)) 24 9 +1oo4; EV220B 40SS |G 112F NC000 03208510 03 10
max. +90 °C G2 EPDI\Z/I1) 40 | 730 | +120°)| EV220B 508S |G 2E NC00O 032U8505 03 16
5 - - FKM 2) 0 | +100%)| EV220B 50SS |G 2F NC000 032U8511 10
) Dovoleny diferenéni tlak

®) Pro vy3si diferencni tlak,
prosim kontaktujte Danfoss

Civky
viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A
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PrisluSenstvi a nahradni dily Zk ;

pro elektromagneticky ventil
2/2-cestny nepfimo-fizeny ventil
Typ EV220B

Zarizeni pro manualni
otevieni

Zafizeni k manualnimu otevreni ventilu
v pfipadé vypadku energie
Poznamka: vyska ventilu se zvétsi o 16 mm.

A32U946.12.10

() —
DANFOSS

Material ventilu Objednaci ¢islo
Mosaz / délovina 032U0150
Mosaz')/ nerezova ocel 032U0149

') DZR mosaz

Sada izolaéni membrany

Konstrukce izolaéni membrany zajistuje, ze
zadna kapalina nevtec€e do oblasti kotvy, coz
ma za nasledek nasledujici vyhody:

- ventil je odolny agresivnim kapalinam,
pfimésim v kapalinach, vapenatym segmen-
tim a kotelnimu kameni.

Sada se sklada se smontované izola¢ni jednot-

gé = k}/, O-krouzku, 4 Sroubu a dilG pro upevéni
%@ 8 civky.
& ER Sada miZe byt pouZita pro véechna ventily
e EV220B DN 15 - 50 a ventily EV210B
§§§ DN 1,5 -3 mm.

Material tésnéni Objednaci éislo
EPDM") 042U1009
FKM ?) 042U1010

') EPDM je mozno pouzit pro vodu a paru (para
max. +140 °C/4 bar)

%) FKM je mozno pouzit pro olej a vzduch. Pro vodu
max. +60 °C

10
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PrisluSenstvi a nahradni dily

Dacifold

pro elektromagneticky ventil
2/2-cestny neprimo-fizeny ventil
Typ EV220B

Vyrovnavaci tryska Sada se sklada z vyrovnavaci trysky véetné
O-krouzku a tésnéni. Uzaviraci ¢as ventilu Ize
zménit instalaci vyrovnavaci trysky s odliSnou
velikosti oproti bézné trysce.

- krat$i uzaviraci ¢as Ize dosahnout vétSim
primérem trysky (¢im krat$i uzaviraci ¢as,
tim je vétsi riziko vodnich razu)

- delSi zaviraci ¢as Ize dosahnout mensim
primérem trysky

s x Objednaci éislo
Tryska Material tésnéni Mosaz / délovina Mosaz*) / nerez ocel
EV220B 15
0.5 EPDM 1) EV220B 20 032U0082 032U6310
) EV220B 15
0.5 FKM 2) EV220B 20 032U0083 032U6313
EV220B 25
0.8 EPDM 1) EV220B 32 032U0084 032U6311
EV220B 40
2 EV220B 25
1.2 FKM 2) EV220B 32 032U0085 032U6314
1.2 EPDM 1) EV220B 50 032U0086 032U6312
2 EV220B 40
1.5 FKM 2) EV220B 50 032U0087 032U6315
nastavitelny NBR ?) - 032U0681 -
nastavitelny EPDM 7) - 032U0682 -
nastavitelny FKM 2) - 032U0683 -
Soucasti pro provedeni EV220B 15 - 40 B a 50 G NO
NO Materiél t&snéni Objednaci &islo
: EPDM ") 032U0296
FKM ?) 032U0295

') Certifikat WRc. EPDM je mozno pouZit pro vodu a paru (para max. +140 °C/4 bar)

2) FKM je moZno pouit pro olej a vzduch. Pro vodu max. +60 °C

%) NBR je mozno pouzit pro olej, vodu a vzduch
*) DZR mosaz

DKACV.PD.200.D2.02
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PrisluSenstvi a nahradni dily 22 ;

pro elektromagneticky ventil
2/2-cestny nepiimo-fizeny ventil

Typ EV220B
Nahradni dily Tato sada obsahuje dily pro upevnéni civky,
kotvu s kuzelkou a pruzinou, O-krouZek
S pro kuzelku, pruZinu a membranu, O-krouzky
= N pro pilotni okruh a O-krouZek s t&snénim
§§ @ pro vyrovnavaci trysku.

Verze mosaz a délovina (jen NC)

Typ Material tésnéni Objednaci éislo
EPDM") 032U1071
DN15 | FKM?) 032U1072
NBR°) 032U6013
EPDM") 032U1073
DN20 | FKM?) 032U1074
NBR®) 032U6014
EPDM") 032U1075
DN25 | FKM?) 032U1076
NBR°) 032U6015
EPDM") 032U1077
DN32 | FKM?) 032U1078
NBR®) 032U6016
EPDM") 032U1079
DN40 | FKM?) 032U1080
NBR®) 032U6017
EPDM") 032U1081
DN50 | FKM?) 032U1082
NBR®) 032U6018

Verze mosaz*) a nerez ocel

Typ Material tésnéni | Objednaci €islo
EPDM 032U6320
DNT5 eem %) 032U6326
EPDM") 032U6321
GO)— DN20" =M ?) 032U6327
- EPDM") 032U6322
e DN25 5
FKM ?) 032U6328
EPDM") 032U6323
DN32 FKM ?) 032U6329
EPDM") 032U6324
S YR 032U6330
EPDM") 032U6325
DNSO —eem %) 032U6331

') Certifikat WRc. EPDM je mozno pouZit pro vodu
a paru (para max. +140 °C/4 bar)

2) FKM je moZno pouZit pro olej a vzduch. Pro vodu
max. +60 °C
%) NBR je mozno pouZit pro olej, vodu a vzduch

*) DZR mosaz

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to
products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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