
Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový
Typ 61214

Hlavní pou�ití je pro regulaci
a signalizaci tlaku plynù a ka-
palin do teploty regulovaného
média maximálnì 120 °C.
Druh regulátoru volit podle re-
gulovaného média (pro plyn-
ná paliva a agresivní média
pou�ít provedení s nerez vl-
novcem). Jako pøíslu�enství je
mo�no objednat pøipojovací
�roubení M12 nebo M20x1,5
viz. �Pøíslu�enství�.

Podle stanoviska ITI Praha
è. j. 2940/05.02/99/15.07/2
splòuje regulátor tlaku s ne-
rezovým vlnovcem typ
61214 jako komponent vy-
hrazeného  tlakového zaøíze-
ní podmínky bezpeènosti
provozu kotelních zaøízení.

Bronz (CuSn8) nebo nerez ocel  ÈSN 41 7348

Objednací èíslo
405 61214 xxxx *)
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              Teplota prostøedí:       -40 °C;  +60 °C                                                         0 kPa = atmosferický tlak
                                                                                                                              0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar

                Vý�ka nad regulátorem nutná k odklopení víka cca 85 mm.

*)   Objednací èíslo pøístrojù s nerez vlnovcem je slo�eno ze základního obj. èísla dle tab. a doplòkového
      èísla 10 nebo 11 u pøístrojù s konektorem.
**)  N - tlak neomezen                                    ***) Rozmìrové náèrtky jako typ 61218

Konektor - objednává se doplòkovým èíslem 01
za obj. èíslem regulátoru

Typ mikrospínaèe


