
Regulátor tlaku membránový
pro vysoké tlaky
Typ 61218

Hlavní použití je pro regulaci a signa-
lizaci  tlaků. Regulované médium ne-
smí agresivně působit na části regu-
látoru se kterými přijde do styku, ani
nesmí obsahovat nečistoty, které by
znemožňovaly správnou funkci. Dodá-
vá se s nerezovým čidlem (ocel ČSN
417248) a membránou z fluorouhlíkové
nebo etylen-propylenové oryže.
Regulátory s etylen-propylenovou
membránou v čidle jsou určeny pro
horkou vodu, brzdové a chladící ka-
paliny, NH3 apod. Teplota média max.
120 °C.
Regulátory s fluorouhlíkovou membrá-
nou v čidle jsou určeny např. pro páru,
kapalná paliva, oleje, některé kyseliny
a zásady. Teplota média max. 200 °C.
Jako příslušenství je možno objednat
připojovací šroubení M20x1,5 viz. „Pří-
slušenství“.
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                  Teplota prostředí:       -20 °C; +60 °C   T,N   -20 °C;  +40 °C   Ex              0 kPa = atmosferický tlak
                                                                                                                           0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar

                  Výška nad regulátorem nutná k odklopení víka cca 85 mm.

Průběh diference ve vztahu k
rozsahu regulátoru
(a-začátek - b-střed - c-konec
rozsahu)

Konektor
objednává se  doplňkovým číslem 01
za obj. číslem regulátoru

                                                                                                                     1 - fluorouhlíková pryž
                                                                                                                          2 - ethylen-propylenová pryž                                               405      61218     ...X

             *)  Hodnota minimální diference se plynule mění podle skutečného regulovaného tlaku dlediagramu
        s upřesněním v tabulce.

         **) N - podtlak neomezen

Typ mikrospínače


