ointek CLS 200 zajiStuje pfesnou a spolehlivou detekci

hladiny kapalin, sypkych a kaSovitych materidlll a jejich
smési.
Jeho ojedinéla konstrukce pfinasi vysokou odolnost proti che-
mickym a fyzikalnim vlivim a také spolehlivou detekci signalu.
Funguje nezavisle na sténé nadrze nebo potrubi, takze
nepotiebuje vnéjSi referencni elektrodu pro detekci hladiny v
nevodivé nadobé napf. z betonu nebo umélé hmoty.

Napajeni je galvanicky izolovano a pfizplisobeno pro Siroky
rozsah napéti (12 - 250 Vac/dc). Materidly z nerezové oceli a
PVDF pouzivané pfi vyrobé sondy zajiStuji vysokou odolnost
proti chemikalim a cast sondy ponofena do méfeného
materialu snasi teplotu az do 125°C (257°F). Spina¢ reaguje na
v8echny materidly s dielektrickou konstantou od 1,5
detekovanim zmény frekvence kmitani a mdze byt nastaven na
detekci pred kontaktem nebo na kontaktu se sondou.

Stavebnicova konstrukce umoznuje Siroky vybér konfiguraci,
vCetné verze tyCové nebo lanové a sanitarni. Pfi pouziti s
ochrannym krytem SensGuard je chranén proti smykovému a
razovému namahani a odéru zplsobovanému mérenymi
materialy.

Technické udaje

Pointek CLS 200

Vlastnosti

¢ Vysoka odolnost proti chemikaliim

o Detekce hladiny nezavisla na sténé nadrze nebo potrubi

e Spinac vysokého a nizkého stavu umoziiujici nejriznéjsi
pouziti pro Siroky rozsah materialt

o 3 svételné emisni diody pro signalizaci nastaveni, stavu
vystupl a zapnuti

o K dispozici prodlouzené verze s ty€i nebo lanem a sanitarni
verze

Elektricka ¢ast

Napéti, frekvence a vykon
e 12-250 Vac/dc
¢ 50 nebo 60 Hz
e Maximalngé 2 VA/2 W
Vystrahy
o Relé: 1 kontakt tvaru ,C* (SPDT), zatiZitelnost 8 A pfi 250 Vac
nebo 5 A pfi 30 Vdc, bezindukéni
e Spinac v pevné fazi: zatizitelnost 250 Vac / 300 Vdc, max.
100 mA nebo 2 VA
o Casoveé zpozdéni: volitelna ,vystraha zapnuto/vypnuto®,
nastavitelnost 1 az 60 s
o Hystereze: 2 mm (0,08")
¢ Reprodukovatelnost: 2 mm (0,08")
o Provoz zabezpeceny proti selhani
Mechanicka ¢ast

Elektronika a kryt
e Svorkovnice: snimatelnd, max. 2,5 mm?
o Konstrukce:
— Hlinik s epoxidovym povlakem s tésnénim
— Pridavny tepelny izolator z nerezové oceli 316
e Ochrana na vstupu: typ 4X / NEMA 4X / IP65
o Vstup pro kabel: 2 x 1/2" NPT

STANDARDNIi VERZE

SANITARNi VERZE

Prostredi
o Umisténi: v uzaviené mistnosti i venku
Nadmorska vySka max. 2000 m
Teplota okoli: -40°C az 85°C (-40 az 185°F)
Relativni vihkost: Zafizeni je vhodné pro venkovni umisténi.
Kategorie instalace: Il
o Stupen znedisténi: 4
Proces
o Dielektricka konstanta (&): 1,5 min
o Teplota: -40°C az 125°C (-40 az 257°F)
o Tlak: standardni verze a verze s prodlouzenim(tyci): 0 az 25 bar /
365 p.s.i. / 2500 kPa (nominalni)
o Verze s prodlouzenym lanem: 0 az 10 bar / 150 p.s.i. / 1000 kPa
(nominalni)
Schvaleni
o CE, CSAnrtLc FM, CENELEC, 3A

VERZE S LANEM

Max. délka 55m 55m 35m

Procesni pfipojeni | %", 1", 1", 172" BSPT/NPTMIS 316, nerezova ocel | Tfibodova svorka - 11/2" /2" 3A %", 1", 1%", 12" BSPTINPT/JIS 316, nerezova ocel
Prodlouzeni Nerezova ocel 316 Nerezova ocel 316 Lano (nerezova ocel) s povlakem Kynar®

Cidlo Kynar® Kynar® Kynar®

Tepelny izolator Ano Ano Ano

Nastavec Ano Ano Lanovy nastavec

"EMC provedeni na vyzadani.
Zmény ve specifikacich vyhrazeny.
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Rozmeéry
Pohled shora
A- 145 mm (5,7") (nomin.) m~~_ Tepelny izolator
B - 165 mm (6,5") (nomin.) (pfidavny)
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-sprodlouzenou tydi  — CLS 200
. - s prodiouzenym Rozméry jsou nominalni kromé A a B, kde jde o
Za pOje ni lanem maximaini toleranci.
Poznamky:
o o o |dentifikaCni S&titek je na spodni strané vika. Nastaveni
g 3 2 spinace a potenciometru jsou pouze pro ilustraci (viz provoz

a nastaveni v navodu).

o Vesdkere budici vodi¢e musi mit izolaci nejméné pro 250 V.

e Svorky reléovych kontaktl jsou uréeny pro zafizeni bez
pfistupnych ¢asti pod napétim a vodice s izolaci vhodnou
nejméné pro 250 V.

e Max. pracovni napéti mezi sousednimi reléovymi kontakty
musi byt 250 V.

Stav cidla Spina¢

Napajeni
vystupli 12 - 250 Vac/d

rary mmm
®®@
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Reléovy kontakt: Spinac v pevné fazi:
8 A-250 Vac @ 40 Vdc / 28 Vac,
5A-30Vdc max. 100 mA, 2 VA




