PID REGULATORY

TECNOLOGIC
PID, ON/OFF a fFizeni servopohonu

Mikroprocesorové regulatory TLK41,42 a TLK43
jsou uréeny pro regulaci : ON/OFF, ON/OFF s neutralni
zonou, PID jednodinnou a dvojcinnou a PID pro fizeni
servopohon(. Dale jsou vybaveny funkci automatického
ladéni Autotuning a Selftuning a pfi PID regulaci Fuzzy
fizenim. Lze pfipojit termoclanky, cidla Pt100, PTC,
NTC, infraCidlo a proudové nebo napétové signaly.
Mohou byt osazeny az 4 vystupy relé nebo SSR a
volitelné vystupem RS485 pro komunikaci nebo
digitalnim vstupem (pouze TLK43).

Technické parametry:

Vstupy : ¢ termoclanek J,K,S (-270...1760°C)

o termodlanek B,C,E,L,N,R,T ( pouze TLK43)
e odporovy Pt100 (-200...850°C)
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termistor PTC, NTC (-50...150°C)

proudové (0/4...20mA)

napétové (0/12...50/60mV, 0/1...5V,

0/2...10V)
e infraCidlo Tecnologic IRS
Dalsi vstupy : pro proudovy transformator (max.50mA)

vstupni signaly 0/4...20mA, 51Q
digitalni vstup - beznapétovy (TLK43)

Napajeni : 24Vsti/ss, 100...240 Vstf +10 %, 50/60 Hz
Prikon : cca 10 VA
Vystupy : 4 x spinaci relé 5(2)A, 250 Vstf nebo SSR

(7 mA/14 Vss)
pomocny vystup 12 Vss/max. 20 mA
2 x analog. vystupy 0/4..20 mA, 0/2..10 V

Regulace : ON/OFF, jednocinna a dvojc¢inna PID
Vzorkovaci ¢as : 130 ms
Méfici rozsah : dle pouzitého ¢idla
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TLK41
Schéma zapojeni : TLK41,42

RELAYS: 5A-AC1 (2A-AC3) 250VAC  SSR: 7mA/14VDC
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TLK41-42, TLK43

Nahrada THP482,84

Displej : TLK41 - 4 Cislice, 12 mm
TLK42 a 43 - 2 x 4 &islice, 8 mm

Presnost: + 0,15 % rozsahu

Rozméry : 48 x 48 mm, hloubka 98 mm

Montazni otvor: 45 x45 mm

Pfipojeni :  Sroubovaci svorkovnice

Kryti : Celo IP54 s tésnénim, svorky IP20 s krytem
Prislusenstvi za pfiplatek : progr. kli¢ KEY01 3 ,
tésnéni, kryt svorek

Specifikace pro objednani :
TLK41,42,43abcdefg

a : Napajeni

L = 24 Vsti/Vss

H = 100..240 Vstf

b : Vystup 1

R =relé

O = napétovy vystup 14 Vss pro SSR

*C = analogovy 0/4..20 mA

*V = analogovy 0/2..10 V

c,d,e : Vystup 2,3,4 (vystup 4 musi byt stejny jako 3)
R =relé

O = napétovy vystup 14 Vss pro SSR

*C = analogovy 0/4..20 mA (pouze vystup 2)

*V = analogovy 0/2..10 V (pouze vystup 2)

( * pouze pro TLK43)

- = neni osazen
f : Komunikace
S = RS485
*I = RS485 + digitalni vstup (namisto vystupu 4)
- = neni osazen
g : Vstup pro napét'ovy transformator
H =ano
- = ne
TLK43

Schéma zapojeni : TLK43

ANALOG.: 0/4 .20 mA — 0/2.10 V
SSR: 7mA/14VDC
RELAYS: 5A-AC1 (2A-AC3) 250VAC
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