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Snimace teploty s kabelem

1. Popis a pouziti

Snimace teploty s kabelem jsou uréeny pro kontaktni méfeni teploty pevnych, kapalnych nebo plynnych latek v riznych odvétvich
primyslu, napf. v potravinarstvi, chemickém priimyslu, chladirenstvi atd..

Snimace se skladaji z kovového pouzdra, ve kterém je umisténo odporové Cidlo teploty, a pfivodniho kabelu. Jako odporova ¢idla
je mozné pouzit vSechny typy tenkovrstvych odporovych cidel nabizenych firmou SENSIT s.r.o. - Ni 1000, Ni 891, Pt 100,
Pt500, Pt 1000, NTC 20 kQ apod, ale rovnézijiné typy Cidel, jako napfiklad prvky KTY, SMT 160, DALLAS.

Zapojeni snimacu muze byt podle provedeni dvouvodi€ové nebo na zakazku tfivodi¢ové a ¢tyfvodicové.

Zakladnimi materialy pouzder snimacu jsou nerezova ocel tfidy 17240 nebo mosaz.

Snimace teploty je mozné pouzit pro méreni teplot v rozsahu od -30 az do 350 °C, konkrétni rozsah je stanoveny u kazdého typu
zvlast. Snimace jsou ur€eny pro provoz v chemicky neagresivnim prostiedi.
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2. Technické parametry

Typ Cidla

Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Ni 891, Pt 100, Pt 500,
Pt 1000, NTC 20 kQ, Ni 2226, Ni 10000
Pt 100 — 3 mA; Pt 500 — 1,5 mA; Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 — 1 mA; Ni 2226 — 0,7 mA;
Ni 10000 — 0,3 mA; NTC 20kQ2 — max. pfikon 10 mW

Ni ¢idla: tf. B, AT=+ (0,4+0,007|t|), pro t=0; AT=+(0,4+0,028l|t|), pro t<0 ve °C;
Ttida presnosti jednotlivych snimacu Pt Cidla: tf. B dle IEC 751, AT = £ (0,3 + 0,005]t|) ve °C

NTC 20kQ: £ 1 °C pro rozsah 0 az 70 °C

Zapojeni snimac 2-vodicove, 3-vodiCoveé nebo 4-vodicove

Izolaéni odpor > 200 MQ pfi 500 Vss, 25° £ 3 °C; vihkost < 85%

silikon -30 az 200 °C

PVC -30az 80°C

Varianty izolace pFivodnich kabeld PVvVC* -30 az 105 °C

teflon -30 az 250 °C (kratkodobé 300 °C)
skelna izolace -30 az 350 °C (kratkodobé 400 °C)

Maximalni ss meéfici proud

* Se zvysenou teplotni odolnosti

Maximalni rychlost proudéni méfeného média - vzduch a vodni para / voda [m.s™] **

Délka pouzdra

Pramér [mm] do 60 > 60 az 100 > 100 az 160 > 160 az 220 > 220 az 400
pouzdra [mm]

06 ‘ 20/2,0 15/1,5 8,0/1,0 25/0,6 0,6/0,3
04 ‘ 8,0/0,8 6/0,6 3,2/0,4 1,0/0,25 0,25/0,12

** Pro snimace se zavitem pro pfimou montaz




Zakladni typy snimacu

Snimace TG1/TG2

Tyto snimace teploty jsou urCeny pro vSeobecné
pouziti. Souéasti pouzder snimact je standardni
zavit M10x1,5 umoznujici montaz do potrubi nebo
navarku bez pouziti jimek. Material pouzdra TG1 je
mosaz, material pouzdra TG2 je nerez 17240.

Jako privodni kabel se pouziva typ 2 x 0,22 mm? se
silikonovou izolaci a stinénim. Stinéni neni spojeno
s pouzdrem.

Snimac

Teplotni rozsah pouziti

TG 1 TG 2

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

M 10x1,5

Snimace TG4

Tyto snimace teploty jsou urCeny pro vSeobecné
pouziti. Primér pouzdra 4,6 mm a pouzity material -
mosaz, zajistuji rychlou odezvu c&idla na zmény
teploty. Jako pfivodni kabel se pouZiva typ
2x0,22 mm? se silikonovou izolaci a stinénim. Stinéni
neni spojeno s pouzdrem.
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Snimace TG 8/TG8J

Tyto snimace teploty jsou urleny pro vSeobecné
pouziti. Material pouzdra je nerez 17240, délka
pouzdra miZe byt zakazkové az 500 mm. Jako
pfivodni kabel se pouziva typ 2 x 0,34 mm:
se silikonovou izolaci a stinénim. Stinéni neni
spojeno s pouzdrem. Ke snimaéim lIze jako
prislusenstvi dodat jimky JTG 8.

Zakazkové je mozné zmenit typ pfivodniho kabelu;
PVC - vhodné pro aplikace v bazénech, studnich
apod.; PVC se zvySenou odolnosti proti olejum,
pohonnym hmotam a teplotdm. Pouzdro TG8 je
vhodné pro zapouzdfeni specialnich €idel teploty -
KTY, SMT 160-30, Dallas atd.

Typ Cidla vSechny typy

Kryti IP 67

Zavit / OK M10x1,5/0K 12

Material pouzdra mosaz nerez 17240

Délka pouzdra L 1(2521 g Cr)nrrnnr)n 1(()pz(a)z1100r(3mr:l)m

Privodni kabel silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Délky kabelu 1,2,5 10 m

Odpor vedeni 0,16 Q na 1 m kabelu
T05<7S T05<9s

Casova odezva

v proudici vodé 0,4 m.s™

Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

Typ cCidla vSechny typy

Kryti IP 67

Material pouzdra mosaz
Pramér/délka pouzdra 4.6 mm /24 mm
Privodni kabel silikon stinény 2 x 0,22 mm?
Délky kabelu 1,2,5 10 m

Odpor vedeni 0,16 Q na 1 m kabelu

Casova odezva

105 < 7 s v proudici vodé 0,4 m.s™

Snimac

Pouziti

vSeobecné do jimky JTG8

Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

Typ Cidla vSechny typy
Kryti IP 67
Material pouzdra nerez 17240
Prdmér pouzdra 5,7 mm

Délka pouzdra L

40 az 200 mm (po 20 mm)

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,34 mm?

Délky kabelu 1,2,5 10 m
Odpor vedeni 0,11 Q na 1 m kabelu
T05<7S T05<45s

Casova odezva

v proudici vodé 0,4 m.s

Snimac¢ TG8J + jimka JTG 8 (katalogovy list. ¢. 40.3)
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Snimace TR 046

Tyto snimace teploty jsou urCeny pro vSeobecné
pouziti. Material pouzdra mize byt nerez 17240 nebo
nerez 17349 (DIN 1.4404, AISI 316 L). Délka pouzdra
muze byt zakazkové az 500 mm. Oproti snimacim
TG8 je prumér pouzdra 6 + 0,1 mm. Jako pfivodni
kabel se pouziva typ 2 x 0,34 mm? se silikonovou
izolaci a stinénim. Stinéni neni spojeno s pouzdrem.
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Snimac¢e TR050A

Tyto snimace teploty jsou uréeny pro méreni teploty
pevnych nebo plynnych latek. Material pouzdra je
nerez 17240. Jako pfivodni kabel se pouziva typ LTG
2 x 0,35 mm? s kovovym opletenim a izolaci skelnymi
vlakny. Kovové opleteni (stinéni) je vodivé spojeno
s pouzdrem. Snimace nejsou odolné proti vihkosti.
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Snimace TR 080A

Tyto snimace teploty jsou urCeny pro kontaktni
méfeni kapalnych nebo plynnych latek. Konstrukce
pouzdra, jehoz soucasti je standardné zavit G 1/2",
umoznuje pfimé méfeni teploty v klimatizacnich
kanalech nebo potrubich, a zaroven zajistuje
rychlou odezvu snima¢e na zmény teploty t,.< 5s.
Material pouzdra je nerez 17240. Jako pFivodni kabel
se pouziva typ 2 x 0,22 mm? se silikonovou izolaci
astinénim. Stinéni neni spojeno s pouzdrem.
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Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

Typ cCidla vSechny typy

Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240 nebo nerez 17349
Prdmér pouzdra 6 +0,1 mm

Délka pouzdra L

40 az 200 mm (po 20 mm)

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,34 mm?

Délky kabelu

1,2,5,10m

Odpor vedeni

0,171 Q@ na 1 m kabelu

Casova odezva

10,5 < 7 s v proudici vodé 0,4 m.s’”

Teplotni rozsah pouziti

0 az 350 °C (kratkodobé& 400 °C)

Typ cCidla

Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Kryti IP 50
Material pouzdra nerez 17240
Primér pouzdra 6+ 0,1 mm

Délka pouzdra L

40, 60 a 100 mm

Privodni kabel

se skelnou izolaci a kovovzym opletenim

2 x 0,35 mm
Délky kabelu 1,2,5 10 m
QOdpor vedeni 0,11 Q na 1 m kabelu

Teplotni rozsah pouZziti -30az180 °C

Typ cCidla Ni 1000, Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Kryti IP 65

Zavit / OK G %"/ OK 24

Material pouzdra

nerez 17240

Casova odezva

105 < 5 s v proudici vodé 0,4 m.s™

Délka pouzdra L

standard: 70 mm

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Délky kabelu

1,2,5 10 m

D4

QOdpor vedeni

0,11 Q na 1 m kabelu

Snimace s primérem pouzdra 3 az 6 mm pro v§eobecné pouziti

Snimace TR024 /TR 024A

Tyto snimace teploty s primérem pouzdra 4 mm jsou
urCeny pro kontaktni méfeni pevnych a plynnych
latek a jejich vyhodou je rychla odezva na zmény
teploty.
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Snimac

TR 024A

Teplotni rozsah pouziti -30 az 250 °C -30 az 200 °C
Typ Cidla vSechny typy kromé Ni 2226 a Ni 10000
Kryti IP 64 | IP 65

Material pouzdra

nerez 17240

Primér pouzdra

30 az 60 mm (po 10 mm)

Délka pouzdra

4 mm

Privodni kabel

teflon stinény silikon stinéng
2x0,14 mm® 2x0,22 mm

Casova odezva

105 < 5 s v proudici vodé 0,4 m.s”




Snimac¢e TR093aTR093A

Tyto snimace teploty s pramérem
pouzdra 3 mm jsou uréeny pro kontaktni |
méfeni kapalnych a plynnych latek.
Jejich vyhodou je rychla odezva
na zmény teploty. VVyrabéji se ve dvou
variantach, TR 093 - pouzdro zahnuté
090°, TR093A- pouzdro rovné.
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Snimace TR125

Tyto snimace teploty s primérem pouzdra 5 mm
jsou ur€eny pro kontaktni méreni kapalnych, pevnych
a plynnych latek. Material pouzdra je nerez 17240
akryti snimace IP 67 podle CSN EN 60 529.
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Snimace pro méreni povrchové teploty
Snimace TG 6

Tyto snimace teploty jsou uréeny pro kontaktni
meéfeni teploty pevnych latek. Konstrukce pouzdra
snimace, jehoz soucasti je zavit M 6, umoziuje
méreni teploty materialu tésné pod povrchem.
Material pouzdra je mosaz. Jako pfivodni kabel
se pouziva typ 2 x 0,22 mm? se silikonovou izolaci
astinénim.

M6
1

Snimace TG7

Tyto snimace teploty jsou uréeny pro kontaktni
méieni povrchové teploty pevnych latek
s rovnym a hladkym povrchem. Materiél pouzdra je
mosaz. Montaz snimace se provadi pomoci Sroubku
M4 pfes stfed pouzdra. Jako pfivodni kabel se
pouziva typ 2x0,22 mm2 se silikonovou izolaci
a stinénim. Stinéni neni spojeno s pouzdrem.
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Teplotni rozsah pouziti

-30az 80 °C
(pro silikonovy kabel az 150 °C)

Typ cCidla

Ni 1000, Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Kryti

IP 67

Material pouzdra

nerez 17240

Casova odezva

10,5 < 4 s v proudici vodé 0,4 m.s”

Délka pouzdra L

100 az 300 mm

Prdmér pouzdra

3 mm

Privodni kabel

PVC stinény 2 x 0,25 mm?
silikon stinény 2 x 0,22 mm

TR 093A
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Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

Typ Cidla vSechny typy
Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240
Délka pouzdra L 30 az 200 mm

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Odpor vedeni

0,16 Q na 1 m kabelu

Casova odezva

10,5 < 7 s v proudici vodé 0,4 m.s”

Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20k

Typ Cidla vSechny typy
Kryti IP 67
Zavit / OK M6 /0K 12
Délka zavitu 9 mm
Material pouzdra mosaz

Privodni kabel

silikon stindny 2 x 0,22 mm?

QOdpor vedeni

0,16 Q@ na 1 m kabelu

Maximalni pfipustny tah
na kabel

1 kg

Teplotni rozsah pouZiti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro Ni 2226 a NTC 20kQ

Typ Cidla vSechny typy
Kryti IP 50
Material pouzdra mosaz

Primér/délka pouzdra

18 mm /6,5 mm

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Délky kabelu 1,2,5 10 m
QOdpor vedeni 0,16 Q na 1 m kabelu
Maximalni pfipustny tah 0.5 kg

na kabel




Snimac¢e TR141/TR141B

Tyto snimace teploty jsou urceny pro kontaktni
méreni povrchové teploty pevnych latek s rovnym
a hladkym povrchem. Material pouzdra je slitina
hliniku nebo nerez 17240. Montaz snimace se
provadi pomoci Sroubku M4. Jako pfivodni kabel se
pouziva typ se skelnou izolaci vodi¢i a kovovym
opletenim. Stinéni je spojeno s pouzdrem.
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Ostatni typy snimact

Snimace TG 9

Tyto snimace teploty jsou urCeny pro kontaktni
méfeni kapalnych a plynnych latek. Odporové ¢idlo
je umisténo v hrotu o vnéj$im priiméru 3,6 mm, ¢imz
je zajisténa rychla odezva na zmény teploty.
Material pouzdra je nerez 17240. Jako pfivodni kabel
se pouziva typ silikon stinény 2 x 0,22 mm’
se silikonovou izolaci a stinénim. Stinéni neni
spojeno s pouzdrem.
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Snimace TR129

Tyto snimace teploty jsou uréeny pro kontaktni
méfeni kapalnych a plynnych latek. Diky konstrukci
pouzdra (primér 4mm) a technologii vyroby
je zajisténa rychla odezva na zmény teploty
a zarovenl moznost pouziti snimace teploty
azdo 250 °C.

G 1/4", G 3/4" OK 19, OK 30
e | 2R 79, YRV

Snimac TR 141 TR 141B
Teplotni rozsah pouziti -30 az 350 °C
Typ Cidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Kryti IP 50
Délka pouzdra 40 mm
Material pouzdra slitina hliniku | nerez 17240
Pfivodni kabel se skelnou izc;le;(cg:a?’gor}r/]?%/%’/m opletenim
Odpor vedeni 0,11 Q na 1 m kabelu
Koncové dutinky H0,25/10 mm

Maximalni pfipustny tah
na kabel

1 kg

Teplotni rozsah pouziti

-30 az 200 °C standard
-30 az 150 °C pro NTC 20k

Typ Cidla vSechny typy kromé Ni 2226 a Ni 10000
Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240

Primér pouzdra 5 mm

Prdmér hrotu pouzdra 3,6 mm

Casova odezva To5< 4s

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Odpor vedeni

0,16 Q@ na 1 m kabelu

Teplotni rozsah pouziti -30az 250 °C
Typ cCidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Zapojeni Cidla 4-vodiCové

Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240
Casova odezva T05< 58
Primér pouzdra 4 mm

Délka pouzdra L

100 az 300 mm

Snimace TR030

Tyto snimace jsou urCeny pro kontaktni méfeni
teploty kapalnych a plynnych latek. Konstrukce
pouzdra, jehoz soucasti je zavit, umozfiuje pfimeé
meéfeni teploty v klimatizacnich kanalech nebo
potrubich. Zaroven, vzhledem k prdméru stonku
snimace 4 mm, zajiStuje rychlou odezvu na zmény
teploty. Materiél pouzdra je nerez 17240. Na rozdil od
jinych typa kabelovych snimacu je odporovy signal
veden dvojici vodi¢li s teflonovou izolaci
o priméru 0,07mm’, Vodiée zaruéuji minimalni
odvod tepla oproti snimaéim s privodnim
kabelem (napf. TG2).

| L | OK 12
|

D4

(L1

M10x1,5

Zavit / OK

G 1/4%, G 3/4" ajiné / OK 19, OK 30

Privodni kabel

silikon stinény 2 x 0,22 mm?

Teplotni rozsah pouziti -30az 200 °C

Typ cidla Ni 1000, Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240

Primér pouzdra 4 mm

Délka pouzdra L 20 az 60 mm

Zavit / OK M10x 1,5/ 0K 12
Casova odezva T05<5s

PFivodni kabel

2 x LT 0,07 mm? s teflonovou izolaci




Snimace TR 068

Tyto snimace teploty jsou uréeny pro méreni teploty
koufovych plynt. Zakladnim materidlem pouzdra je
nerez 17240. Privodni kabel snimace je po celé
délce chranén pancérovou trubici.

3. Zpuisob objednani

Teplotni rozsah pouziti 0az400 °C

Typ Cidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Zapojeni Cidla 2-vodicové

Kryti IP 67

Material pouzdra nerez 17240
Primér pouzdra 6 mm

Zavit/ OK

M10x1/0K17

Privodni kabel

silikon stindny 2 x 0,22 mm?

Snimace teploty s kabelem | 2 Al A]A B B C 0 E F F F F G| G
G| O 1
Snimace TG - - -
G| O 9
0 0 1
Snimace TR - - -
1 1 )
Ni 1000/5000 (N1), tF. B 0 1
Ni 1000/6180 (N1A), tF. B 0 3
Pt 100/3850, tr. B 0 6
Pt 500/3850, tr. B 0 9
Pt 1000/3850, tr. B 1 1
Ni 891 1 4
NTC 20 kQ 1 5
bez zavitu 0
G 1/2" 1
G 3/8" 2
M20x1,5 3
M 27 x2 4
G 1/4" 5
M10x1,5 6
pocinované konce 0
dutinky 1
| Délka pouzdravmm| 0 [ 0 [ 0 | O
1,0 m 0 1
Délka kabelu 20m 0 2
v XX.X m 50m 0 5
10,0 m 1 0
P¥i objednani zbozi pozadujeme tyto udaje
Pozadovany udaj Priklad
Typ vyrobku TG8
Délka pouzdra 40 mm
Typ Cidla Pt1000
Délka kabelu 2m
TFidou pfesnosti, pokud neuvedete jinak, je tfida B.
Dalsi mozné (standardni) varianty provedeni teplotni sondy jsou uvedeny v tabulce 3. Zpisob objednani.
Snimace jsou baleny v PVC sacku po 1 ks.
Dale je mozno s vyrobkem dodat:
- kalibracni list.
06.12 | 09/08

nahrazuje 06.11




