1. Popis a pouziti

Tyto odporové snimace jsou urCeny pro kontaktni méfeni teploty plynnych
latek. Snimace jsou tvofeny kovovym méficim stonkem a plastovou hlavici.
Stonek snimace je z nerez oceli tfidy 17240, délka stonku je 25 mm. Plastova
hlavice je opatfena kabelovou vyvodkou (v hlavici je umisténa svorkovnice)
nebo konektorem. Snimace vyhovuji stupni ochrany IP 65 dle CSN EN 60 529.
Jako pfisluSenstvi pro variantu s konektorem je mozné dodat pfipojovaci
konektor ELKA 4012 nebo propojovaci kabely s konektorem - pfimym RKT,
nebo pravouhlym RKWT.

Snimace dodavané vcetné plastového drzaku jsou vhodné pro méfeni teploty
ve venkovnich nebo pramyslovych prostorech. Snimace je mozné pouzit pro
vSechny Fidici systémy, které jsou kompatibilni s typy ¢idel nebo vystupnimi
signaly uvedenymi v tabulce technickych parametr(.

Standardni teplotni rozsah pouziti snimacu je -30 az 100 °C. Snimace jsou
ur€eny pro provoz v chemicky neagresivnim prostfedi. - =
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2. Technické parametry
varianta A varianta B

Zakladni udaje

Typ snimace NS 110

NS 110K

NS 111
NS 111K

NS 112
NS 112K

NS 310
NS 310K

NS 311
NS 311K

(K — s konektorem)

Typ cidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 | Ni 10000/6180
Meéfici rozsah -30az 100 °C
Max. ss méfici proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA

Typ snimaée NS 113 PTS 110 PTS 210 PTS 310 HS 110

(K — s konektorem) NS 113K PTS 110K PTS 210K PTS 310K HS 110K
Typ &idla Ni 2226 PT 100/3850 | PT 500/3850 | PT 1000/3850 termz's(‘)“l’(rQNTC
Méfici rozsah -30az 100 °C

Max. ss méfici proud o7mA | 3mA | 15mA 1mA | 1mw?

*) maximalni pfikon

Typ snimace

(K — s konektorem)

NS 510
NS 510K

NS 710
NS 710K

Poznamka

Typ cidla Pt 1000/3850
Vystup 4 a2 20 mA | 0az10V
-30 az 60°C
Lo o 0 az 35°C Teplota v okoli hlavice
AEHE ey 0 az 100°C 230 a2 80 °C
0 az 150°C
o . . Doporucena hodnota
Napajeni (Unap) 10 az 30 Vss 15 az 30 Vss
24 Vss
Maximalni zvinéni Unap 0,5% 0,5%
Zatézovaci odpor 50(Unar-9) Q > 50 kQ
Preruseni cidla > 24 mA >10,5V
Zkrat ¢idla <3,5mA ~0V




Ostatni parametry

TFida pfesnosti

Ni ¢idla: tf. B, AT=% (0,4+0,007|t]), pro t>0; AT=+(0,4+0,028]|t|), pro t<0 ve °C;
Pt ¢idla: tf. B dle IEC 751, AT = £ (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20kQ: £ 1 °C pro rozsah 0 az 70 °C

Chyba méfreni NS 510 a NS 710

< 0,6% z rozsahu, minimalné 0,5 °C

Zapojeni snimacl

dle schéma zapojeni

Standardni délka stonku

25 mm

Casova odezva

105 < 9 s (v proudicim vzduchu 1m s™)

Doporuceny prufez vodicl
- snimace s prachodkou

0,35 az 1,5 mm?

Typ konektoru v hlavici
- snimace s konektorem

RSFM4 - Lumberg

Izolaéni odpor

> 200 MQ pfi 500 Vss, 25° + 3 °C; vihkost < 85%

Stupen kryti

IP 65 dle CSN EN 60 529

Material stonku

nerez 17240

Material hlavice

POLYAMID

Pracovni podminky

teplota okoli: -30 az 100 °C

-30 az 80 °C s prfevodnikem
relativni vihkost: max 85 % (pfi teploté okoli 25 °C)
atmosféricky tlak: 87 az 107 kPa

Hmotnost

cca 0,15 kg

3. Schéma zapojeni

Snimace s pruchodkou:

S odporovym vystupem

Snimace s konektorem:

S odporovym vystupem

Konektor

4. Rozmérovy nacrt

Snimace s konektorem:
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5. Montaz snimace a jeho obsluha

Snimace s prichodkou:

Pfed pfipojenim pfivodniho kabelu je nutné pomoci plochého Sroubovaku odklopit vicko plastové hlavice. Pres uvolnénou
prachodku se do svorek pfipoji pfivodni kabel podle schématu zapojeni. Doporuceny prifez vodict je 0,35 aZ 1,5 mm?® a vnéjsi
primér kabelu kruhového prifezu 4 az 8 mm. Pro zajisténi stupné kryti IP 65 je nutné po pfipojeni pfivodniho kabelu dotahnout
prachodku a nasadit zpét vicko.

Snimace s konektorem:

K pfipojovacimu konektoru RSFM4, ktery je sou€asti hlavice snimace, se pfipoji pfivodni kabel s odpovidajicim konektorem. Jako
prisluSenstvi ke snimaci mize byt dodan samostatny propojovaci konektor ELKA4012 nebo pfivodni kabel s pfimym konektorem
RKT, nebo pravouhlym konektorem RKWT. Pro zajisténi stupné kryti IP 65 je nutné prekontrolovat spravné dotaZeni konektort
avicka snimace.

V pfipadé, Ze pfivodni kabel je veden v blizkosti vodi¢ s vysokym napétim, nebo takovych, které napajeji zafizeni vytvarejici rusivé
elektromagnetické pole (napf. induktivni zafizeni), je nutné pouzit stinény kabel. Otvory pro montaz plastového drzaku se vrtaji dle
rozmérového nacdrtu, na kterém jsou vyznaceny priiméry otvor( a vzdalenost jejich stfedu.

Po montazi a pfipojeni na navazujici elektrické méfici zafizeni je snimac pfipraven k provozu. Snimac¢ nevyzaduje specialni obsluhu
audrzbu. Pracovni poloha je libovolna, prichodka vSak nesmi sméfovat nahoru.

6. Modifikace a zakazkové upravy

U standardné vyrabénych snimacu je mozné upravit tyto parametry:
- moznost zapouzdieni dvou €idel
- moznost troj nebo &ty vodi€ového zapojeni
- tfida pfesnosti A (s vyjimkou ¢idel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, Ni 2226, termistor NTC 20 kQ)
-zmeéna nerezového materialu - napf. DIN 1.4571
-zména délky stonku
- zapouzdreni jinych odporovych prvkd pro méfeni teploty - KTY, SMT 160 - 30 apod.

7. Zpusob objednani

Snimace teploty pro venkovni prostiedi [ 1 A 1 clclibl|D oJofJo]lo]o] o]
s plastovou hlavici 0
s plastovou hlavici a konektorem &
s vystupem 4 - 20 mA 0 A
s vystupem 0 - 10 V 0 V
Ni 1000/5000 (N1), tf. B 0 1
Ni 1000/5000 (N1), tr. A 0 2
Ni 1000/6180 (N1A), . B 0 8
Ni 1000/6180 (N1A), tf. A 0 4
Pt 100/3850, tr. B 0 6
Pt 100/3850, tr. A 0 7
Pt 500/3850, tr. B 0 9
Pt 500/3850, tr. A 1 0
Pt 1000/3850, tr. B 1 1
Pt 1000/3850, tr. A 1 2
Ni 891 1 4
NTC 20 kQ 1 )
Ni 10000/5000 (N10), tf.B 1 7
Ni 10000/6180 (N10A), tf. B 1 8
s odporovym vystupem 0 0
-30az 60°C 0 1
0az 35°C 0 2
0az100°C 0 3
0az 150 °C 0 4

Pfi objednani zbozi pozadujeme tyto udaje

Pozadovany udaj Priklad Pozadovany udaj Priklad
Typ vyrobku NS 111 Typ vyrobku NS 510K
Odporovy/4az20mA/0az10V  Odporovy vystup (Ni 1000/6180) Teplotnirozsah -30az60°C
Teplotnirozsah Propojovaci konektor NE

Tridou pfesnosti, pokud neuvedete jinak, je tfida B.
Dal$i mozné (standardni) varianty provedeni snimace teploty jsou uvedeny v tabulce 7. Zplisob objednani.

Snimace jsou baleny v krabi¢ce po 1 ks

Kazda dodavka obsahuje, neni-li se zakaznikem dohodnuto jinak: plastovy bo¢nidrzak

Dale je mozno s vyrobkemdodat: - propojovaci konektor ELKA4012
- pfivodni kabel s pfimym konektorem RKT, pfivodni kabel s pravouhlym konektorem RKWT
- kalibragni list
- ES prohlasenio shodé (usnimaci NS 510, NS 510K, NS 710 a NS 710K).
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