P 28.10
Platinové snimace teploty do 400 °C

1. Popis a pouziti

Tyto odporové snimace jsou urCeny pro kontaktni méfeni teploty
do 400 °C. Jsou tvofeny kovovym méficim stonkem a kovovou hlavici,
ve které je umisténa svorkovnice. Snimace se vyrabéji v provedeni
s hladkym stonkem nebo se stonkem s navafenym Sroubenim. Stonek
je znerez oceli tfidy 17240, hlavice je ze slitiny hliniku. Zakladni délky méficich
stonkd jsou 100, 160, 220, 280 a 400 mm. Kovova hlavice je opatfena
kabelovou vyvodkou. Snimace vyhovuji stupni ochrany IP 54 dle
CSNEN60529.

Kombinaci snimace a nerezového stfedového drzaku nebo jimky, dodavané
jako pfislusenstvi, je mozné pouzit snimace pro méfeni teploty v raznych
aplikacich pramyslového prostfedi. Snimace je mozné pouzit pro vSechny
fidici systémy, které jsou kompatibilni s typy Cidel nebo vystupnimi signaly
uvedenymi v tabulce technickych parametr(. Standardni teplotni rozsah
pouziti je-50az400 °C.

Snimace jsou uréeny pro provoz v chemicky neagresivnim prostfedi.

Maximalni rychlost proudéni méfeného média - vzduch a vodni para / voda [m.s™]

Délka jimky / pouzdra > 60 az 100 mm > 100 az 160 mm > 160 az 220 mm > 220 az 400 mm
Hodnoty pro typy se Sroubenim . 15/1,5 8,0/1,0 2,5/0,6 0,6/0,3

2. Technické parametry

Zakladni udaje

Typ snimace s hladkym stonkem

Typ snimace s navarenym Sroubenim

Typ cidla Pt 100 Pt 500 Pt 1000
Méfici rozsah tf. B -50 az 400 °C tf. A -50 az 300 °C
Max. ss méfici proud 3mA 1,5 mA 1 mA

Typ snimace s hladkym stonkem

Typ snimace s navafenym Sroubenim ol
Typ cidla Pt 1000/3850
Vystup 4 az 20 mA
-30 az 60°C
0 az 35 :C ; .
0 2 e
0 az 200°C
0 az 400°C
Napajeni (Unap) 10 a2 30 Vss D°p°r”§2':f‘32°d“°ta
Maximalni zvinéni Unap 0,5%
Zatézovaci odpor 50(Unar-9) Q
Preruseni cidla > 25 mA
Zkrat ¢idla <3,5mA




Ostatni parametry

TFida presnosti

t. B dle IEC 751, AT = + (0,3 + 0,005[t]) ve °C
tt. A dle IEC 751, AT = (0,15 + 0,002]t]) ve °C

Chyba mérfeni

< 0,6% z rozsahu, minimalné 0,5 °C

Zapojeni snimacl

dle schéma zapojeni

Standardni délka stonku L1

100, 160, 220, 280, 400 mm

Jmenovity tlak stonku snimace

PN 20

Casova odezva

105 < 9 s (v proudici vodé 0,4 ms™)

Doporuéeny prarez vodicu

0,35 az 1,5 mm?

Typy zavit u PTS61, PTS63,
PTS65, PTS71

G, M20x1,5M27 x2

Izolaéni odpor

> 200 MQ pfi 500 Vss, 25° = 3 °C; vlhkost < 85%

Stupen kryti

IP 54 dle CSN EN 60 529

Material stonku

nerez 17240

Pracovni podminky

relativni vihkost:
atmosféricky tlak:

Material hlavice hlinik
Typ prachodky P 16
teplota okoli: -30 az 100 °C

-30 az 80 °C s prevodnikem
max 85 % (pfi teploté okoli 25 °C)
87 az 107 kPa

Hmotnost

cca 0,25 kg

3. Schéma zapojeni
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4. Rozmérovy nacrt

PTS 41, PTS 43,
PTS 45, PTS 51

Prislusenstvi
(pouze u snimacu PTS 41,
PTS 43, PTS 45, PTS 51)

D6,3
vnitfni

PTS 61, PTS 63,
PTS 65, PTS 71

L1

5. Montaz snimace a jeho obsluha

Pfed pfipojenim pfivodniho kabelu je nutné snimac¢ umistit do mista, ve kterém se bude méfit teplota a odSroubovat vicko kovové
hlavice. Pfes uvolnénou prichodku se do svorek pFipoji pfivodni kabel podle schématu zapojeni. Doporuceny priifez vodicu je 0,35
az 1,5 mm? a vnéjsi primér kabelu kruhového prafezu 4 az 8 mm.V piipadé, Ze pfivodni kabel je veden v blizkosti vodicl s vysokym
napétim, nebo takovych, které napajeji zafizeni vytvarejici rusivé elektromagnetické pole (napf. induktivni zafizeni), je nutné pouzit
stinény kabel. Pro zajisténi stupné kryti IP 54 je nutné po pfipojeni pfivodniho kabelu dotahnout prdchodku a pfiSroubovat vicko.

V pfipadé pouziti nerezové jimky nebo drzaku je nutné nejdfive umistit tato pfislusenstvi do mista, ve kterém se bude méfit teplota,
nasledné zasunout snimac do drzaku popf. az na dno jimky a upevnit Sroubkem. (Plati pouze u snimacu PTS 41, PTS 43, PTS 45,
PTS 51). Otvory pro montaz nerezového drzaku se vrtaji podle pfilozené Sablony, na které jsou vyznacéeny i priméry otvoru. (Plati
pouze usnimaci PTS 41,PTS43,PTS45,PTS 51)
Po montazi a pfipojeni na navazujici elektrické méfici zafizeni je snimac pfipraven k provozu. Snimac¢ nevyzaduje specialni obsluhu
audrzbu. Pracovni polohaje libovolna, prichodka vSak nesmi smérovat nahoru.
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6. Modifikace a zakazkové upravy

U standardné vyrabénych snimacu je mozné upravit tyto parametry :
-zména délky snimace (od délky 600 mm se pouziva trubka D8 x 1)
- moznost tfi nebo &tyf vodi¢ového zapojeni
- tfida pfesnosti A prorozsah -50 az 300 °C
-zména provedeni stonku

7. Zpusob objednani

Platinové snimace teploty do 400 °C [1]2]5]c|]c|p|[bpb|lo]l]E]J]Gcg|]Gc]Gc]|]G
aktivni snimace proudové 0 A
Pt 100/3850, tf. B 0 6
Pt 100/3850, tr. A 0 7
Pt 500/3850, tf.B 0 9
Pt 500/3850, tr. A 1 0
Pt 1000/3850, tf. B 1 1
Pt 1000/3850, tf. A 1 2
odporové snimace 0 0
0az 100 °C 0 3
0az 150 °C 0 4
-50az 50 °C 0 6
0az 200 °C 0 7
0az 400 °C 0 8
bez zavitu 0
Typ G1/2 1
zavitu M20x1,5 8
M 27 x 2 4
100mm | O 1 0 0
Délka 160mm | O 1 6 0
stonku | 220mm | 0 2 2 0
L1 280mm | O 2 8 0
400mm | O 4 0 0
Jimka nerezova - JPTS 41
(pouze u typti PTS 41, PTS43,PTS45PTS51) [ 9 J o Jo [ 2 [ B[ BJ o[ 1JoJoJ]Gcg[G][G]G
- - G 1/2" 0 1
Zavit pro jimky M20x15] 0 3
100mm | O 1 0 0
Délka 160mm | O 1 6 0
jimky 220mm | O 2 2 0
L1 280mm | O 2 8 0
400mm | O 4 0 0
Drzak stfedovy - nerez, K 120
(pouze u typu PTS 41, PTS43,PTS45PTS51) [ 9 o J o[ o JoJoJo[1]JoJoJoJoJoJ]o]
Pri objednani zbozi pozadujeme tyto udaje
Pozadovany udaj Priklad 1 Pozadovany udaj Priklad 2
Typ vyrobku PTS 41 Typ vyrobku PTS 71
Délka stonku 220 mm Délka stonku 160 mm
Teplotnirozsah - Teplotnirozsah 0az100°C
PrisluSenstvi - jimka (délka, zavit) Jimka JPTS 41 (220 mm, G 1/2") Zavit M 20x1,5
- drzak stfedovy NE
Tridou pfesnosti, pokud neuvedete jinak, je tfida B.
Dal$i mozné (standardni) varianty provedeni snimace teploty jsou uvedeny v tabulce 7. Zp(isob objednani.
Snimace jsou baleny v lepenkoveé krabici dle objednaného mnozstvi
Déle je mozno s vyrobkem dodat:
-jimku, drzak stfedovy K120 (pouze utypl PTS41,PTS43,PTS45,PTS 51)
-kalibraéni list
-ES prohlasenioshodé uPTS51aPTS 71.
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