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1. Popis a pouziti

Jimky jsou soucdasti, které jsou obvykle zaSroubovany nebo zavafeny do
potrubi. Jsou ur€eny k ochrané méfici ¢asti snimacu proti vlivim mérené
tekutiny. Umoznuji vyménu snimacl za provozu technologického zafizeni.
V8echny typy jimek vyrabéné ve firmé SENSIT s.r.o. jsou z kvalitni nerez oceli
17 240. Standardné jsou opatfeny zavitem G 1/2", ale je mozné je dodat se
zavite M 20x1,5, M 27x2, G 3/8", pfipadné i jinymi.

Kromé standardnich délek uvedenych v katalogovych listech se jimky vyrabgji
i vdélkach nestandardnich.

Jimky, navarky, redukce

Jimky jsou zkouseny na odolnost proti tlaku 6,3 MPa a plynotésnost.

Maximalni rychlost proudéni méfeného média - vzduch a vodni para / voda [m.s™]

Délka jimky [mm] do 60 > 60 az 100 > 100 a2 160 > 160 a2 220 > 220 a2 400
Pramér 06a09 20/2,0 15/1,5 8,0/1,0 2,5/0,6 0,6/0,3
jimky [mm] 0102012 35/3,5 30/3,0 15/2,0 5,0/1,2 1,6/0,8
2. Rozmérovy nacrt - jimky
Jimka JS 130 Jimka JS 130B Jimka JPTS 41
063 7.2 $10,3
e T &)
|G 1/20K22 |G 1/2m0K22 [T | G1/2"/0K24
M20x1,5/0K22 M20x1,5/0K22 M20x1,5/0K24
M27x2/0K30 M27x2/0K30 | | M27x2/0K30
N 3 N
1 pro D10 ~_1.b10

Pouziti: snimace teploty stonkové,
snimace teploty s kovovou hlavici, PTS
580P, PTS 580K

Standardni délky L2: 50, 100, 160,
220 mm

Maximalni primér stonku: 6,2 mm

Pouziti: platinové snimace teploty
do 400 °C PTS 41, PTS 43,

PTS 45, PTS 51

Standardni délky L2: 50, 100,
160, 220, 280, 400 mm
Maximalni pramér stonku: 7 mm

Pouziti: snimace teploty stonkové,
snimace teploty s kovovou hlavici, PTS
580P, PTS 580K

Standardni délky L2: 50,100, 160,
220 mm

Maximalni primér stonku: 7,0 mm




Jimka JTP 11

¢ 14,2

G1/2"/0K24
M20x1,5/0K24

D8

Pouziti: parované snimace teploty TP 11
Standardni délky L2: 36, 86, 100, 136,

176 mm
Maximalni primér stonku: 5,8 mm

Jimka JTP 15
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G1/2"/0K24
M20x1,5/0K24
M27x2/0K30

L2
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Pouziti: parované snimace teploty TP 15
Standardni délky L2: 65, 105, 140,
230 mm

Vnitini pramér: 6,000 - 6,048 mm
(tolerance podle CSN EN 1434)

Jimka JTP 16

$10,1

G1/2"/0K24
M20x1,5/0K24

L2

D8

Pouziti: parované snimace teploty TP 16
Standardni délky L2: 36, 86, 100, 136,
176 mm

Maximalni pramér stonku: 6,0 mm

Jimka J 001
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G1/2"/0K22
M20x1,5/0K22

L2

Pouziti: pro snimace teploty

s primérem 8 mm

Standardni délky L2: 65, 105,
165 mm

Maximalni pramér stonku: 9 mm

3. Rozmérovy nacrt - navarky, redukce

1x45°

D28

G1/2"
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i
i
M 20x1,5
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navarek pfimy - nerez 17240
zelezo 11353

Jimka JTG 8
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H |G 1/2"0K22
M20x1,5/0K22
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Pouziti: Cidla teploty v pouzdie TG 8
Standardni délky L2: 40, 60, 80,
100 mm

Maximalni prdmér stonku: 5,8 mm

Jimka J 010

46,5

__'_qp._

25

bez zavitu
lesténa

L1

e/

Pouziti: do potravinarstvi, napf. pro
snimace PTS 580P a PTS 580K
Standardni délky L1: 110, 170,
250 mm

Maximalni pramér stonku: 6,3 mm

40 OK 30

D28

M27x2

G1/2
M 20x1,5"

20

navarek Sikmy - nerez 17240
Zelezo 11353

20 16

redukce - zelezo 11120




4. Zpusob objednani

Jimky, navarky, redukce 9] A]J]A]A]lB]B]cCc|]c|[D|]DJ]E]IE E| E
Jimka JS130| O 0 1
Jimka JPTS 41| 0 0 2
Jimka JTP11| O 0 g
Jimka JTP 16| O 0 4
Jimka JTP 15| 0O 0 5
Jimka JTG8| 0 0 6
Navarky 0 0 7
Redukce 0 0 8
Jimka JO001| O 1 0
Jimka J010] 1 0 0
bez zavitu| 0 0
G 1/2" 0 1
. . G 3/8" 0 2
Za"r'fé‘;r:r{(';“ky' M20x1,5 0 | 3
a redukce M27x2| 0 | 4
G 1/4" 0 5
G 3/4" 0 6
OK 22 0 1
Cj?i'r(nﬁﬂo OK24 | 0 | 2
OK 30 0 3
Primér nerez-| 26 mm 0 1
navarku Zzelezo-| 28 mm 0 2
G 1/2" 0 1
G 3/8" 0 2
Zavit M20x1,5 O 3
u redukce M27x2| 0 4
G 1/4" 0 5
G 3/4" 0 6
nerez 17240 0 0
nerez 17348 0 1
zelezo 11120 (redukce) 0 &)
zelezo 11353 (navarky) 0 5
X 0 1 0 0
Délka v mm 0 > > 0

Poznamka:
Kjimkam je mozno jako pfisluSenstvi objednat médéna tésnéni.

Pri objednani zbozi pozadujeme tyto udaje

Pozadovany udaj Priklad

Typ vyrobku Jimka JS 130
Zavitjimky G1/2"
Material nerez 17240
Délkajimky 100 mm

Dal$i mozné (standardni) varianty provedenijimek, navarkl a redukci jsou uvedeny v tabulce 4. Zpisob objednani.

5. Likvidace

Likvidace:
Jimky nebo jen jejich ¢asti se likviduji jako kovovy odpad.
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nahrazuje 40.4




