Membranové uzavéry BAP solo

Membranové bezpecnostni uzavéry BAP solo jsou uréeny pro ovladani pratoku plynnych
médii potrubim. Jsou to nepfimocinné (membrana neni primo fizena civkou,

ale tlakem protékajiciho plynu) direktni (2 polohy - otevieno x zavieno) ventily bez

napéti uzaviené vhodné zejmeéna jako havarijni uzavéry pred kotelny. Na uzavéry BAP

je nutno napojit odvétrani.

Uzavéry jsou pouzitelné pro véechny topné plyny dle CSN 38 5502 a jiné neagresivni plyny
v prostiedi s klasifikaci umisténi az ZONA 1 dle CSN EN 60079-14.

Téleso i viko je zhotoveno z materialu CSN 42 4231.70, membrana je zhotovena

z pryzotextilie.

Uzavéry BAP se vyrabéji ve tfech tlakovych variantach, dvou typech civek (civka

s konektorem B, civka se zalitym kabelem do vybuSného Ex prostfedi C) a osmi svétlostech.
Obsahuje-li prochazejici plyn necistoty nebo hydraty musi byt z dvodu spolehlivé

funkce filtrovan.
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Tlakova ztrata [kPa]

Diagram zavislosti tlakové ztraty na pratoku
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Pratok armaturou pfi dané tlakové ztraté

Prac. pfetiak] NT | ST | SVT
Tlakova ztrata Ap [kPa]

Ap=0,3| Ap =1 | Ap=3

Svétlost  [[Nm®/hod] pro zem.plyn
DN 40 50 | 130 | 230
DN 50 80 | 160 | 280
DN 65 130 | 220 | 420
DN 80 145 | 260 | 600
DN 100 | 180 | 370 | 670
DN 125 | 230 | 460 | 930
DN 150 | 350 | 720 | 1700
DN 200 | 530 | 1000 | 2300




Rozmeérové schéma
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Zakladni rozmeéry

D1 | b2 | D3 | d n L | v | vi]v] A | at] A2 | hm

DN
[mm] [-] [mm] (kal
Rp11/2 - 175 | 208 | 76 | 132 | 229 | 74 | 155 | 3
40 | 8 | 110 | 150 | 18 | 4 | 200 | 181 | 78 [ 103 | 257 | 75 | 182 | 3
Rp2 - 150 | 220 | 84 | 136 | 230 | 75 | 155 | 3
50 | 102 | 125 [ 165 | 18 | 4 | 205 | 194 | 85 | 109 | 254 | 74 | 180 | 45
65R | 122 | 145 [ 185 | 18 | 4 | 284 | 194 | 76 | 118 [ 278 | 106 | 172 | 7
65L | 122 | 145 | 185 | 18 | 4 | 284 | 194 | 76 | 118 | 302 | 106 | 196 | 7
80R | 133 | 160 | 200 | 18 | 8 | 286 | 223 | 100 | 123 | 274 | 106 | 168 | 9
80L | 133 | 160 | 200 | 18 | 8 | 286 | 223 | 100 | 123 | 302 | 106 | 196 | 9
100ST| 158 | 180 | 220 | 18 | 8 | 354 | 242 | 104 | 138 | 353 | 138 | 215 | 12
125ST| 184 | 210 | 250 | 18 | 8 | 355 | 267 | 115 | 152 | 335 | 138 | 197 | 14




Rozmérové schéma s posilovacim ventilem
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Zakladni rozmeéry

D1 | b2 | D3 | d n L | v | vi]v] A | at] A2 | hm

DN
[mm] [-] [mm] kgl
100NT| 158 | 180 | 220 | 18 | 8 [ 354 | 242 | 104 | 138 | 410 | 195 | 215 | 13
125NT| 184 | 210 | 250 | 18 | 8 | 355 [ 267 | 115 | 152 | 380 | 183 | 197 | 15
150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 8 | 486 | 327 | 134 | 193 | 449 | 224 | 225 | 27
200 | 268 | 295 | 340 | 22 | 12 [ 486 | 379 | 161 | 218 | 498 | 260 | 238 | 33




Technické udaje

Oznaceni pracovniho pretlaku NT ST SVT
. . ] 50 + 500
Pracovni pretlak [kPa] 1+5 5+ 50 50300 (DN 150200 24 1 S5
S B C B C B C
Typ prostredi oby&ejné| vybusné |obyejné| vybusné [obycejné| vybusne

Napéti

230V 50Hz (24V 50Hz, 24 V SS)

Pfikon pfitahovy [VA]

55 (110 s posilovacim ventilem)

o v s 10,5
Pfikon pfidrzny [W] 112 24V SS)
- v e : , . 21
Pfikon pfidrzny s posilovacim ventilem [W] 22.4 (24V SS)
Kryti IP65
I12G/DEEXMIIT3 (JIIZG/DEEmeITS I12G/DEEXmIIT
Typ ochrany EN 607 30Q26pEExmiTAEN 607 3Q26/DEEXmIT4EN 607 30 12G/DEExmIITA

(pfi 24V SS)

(pfi 24V SS)

(pfi 24V SS)

Teplota okoli [°C]

-40 + +75[-40 + +65

-40 + +75[-40 + +65

-40 + +75|-40 + +65

Teplota média [°C] +2 + +90

T¥ida ventilu (dle CSN EN 161) C C B
Skupina (dle CSN EN 161) 1

Zatizeni trvalé

Cetnost spinani [1/min] 10

Oteviraci doba [s] <1

Uzaviraci doba [s] <1

Pfipojovaci priruba PN16

Pfipojovaci zavit (pouze u DN 40, 50) Rp11/2", Rp2"

Pracovni poloha

vodorovna +10°

Odvétrani

vnéjsi prumér 10 mm




